
Fiche produit
Vortex Optics
CROSSFIRE Red Dot 2 MOA Gen 2
Notre reference: SC4168
Prix de vente (TTC): 179,90 CHF



Description:
Avec notre point rouge le plus abordable, nous prouvons qu'il est toujours possible d’obtenir de grandes performances sans payer un
prix élevé. Lorsque tout ce dont vous avez besoin est un point de visée pour votre AR-15, votre fusil à pompe, le Crossfire® devrait
figurer en haut de liste. Le point 2 MOA se repère rapidement à courte portée, tout en restant suffisamment fin pour fournir la
précision requise sur longue distance. En plus de son look génial, la monture ajourée fournit une plate-forme solide et extrêmement
légère pour votre point rouge. Le Crossfire® est un red dot sans fioritures et à bas prix, utilisable dans une variété d'applications.

Type de montage : Multi-hauteur

Grossissement : 1x

Couleur de point : rouge vif

Grosseur du point : 2 MOA

Dégagement oculaire : Illimité

Incréments d’ajustement : 1 MOA

Ajustement maximal d’élévation : 100 MOA

Ajustement maximal de dérive : 100 MOA

Paramètres de parallaxe : Aucune parallaxe

Longueur : 6,35 Cm

Poids : 147,5 Gr

Caractéristiques optiques

Entièrement multicouches : augmente la transmission de lumière grâce aux multiples revêtements antireflets sur toutes les surfaces
exposées à l’air.

Paramètres de luminosité : choisissez entre 11 niveaux de luminosité

Sans parallaxe : tous les points rouges et les mires holographiques affichent une légère parallaxe. Conforme aux standards de
l’Industrie, ces anomalies sont si minimes qu’elles sont considérées sans parallaxe et n’affecteront pas vraiment la performance du
Crossfire.

Compatibilité Night-Vision Les 2 réglages les plus bas sont compatibles avec la vision nocturne.

Caractéristiques de construction

Étanche : des joints d’étanchéité torique préviennent à l’humidité et empêchent la poussière et les débris de pénétrer dans les
objectifs, ce qui permet des résultats fiables, peu importe les conditions.

Fini, anodisé, robuste : revêtement durable, surface mate et anti-reflet.

Caractéristiques spéciales

Dégagement oculaire illimité : le dégagement non-critique permet d’acquérir rapidement la cible.

Durée de vie de la pile : jusqu'à 50 000 heures de réglage de la luminosité 6
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