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Lampe Fenix PD35R Ace
Notre reference: SC6792
Prix de vente (TTC): 119,00 CHF



Description:
Continuité et innovation

La lampe torche Fenix PD35R ACE appartient aux séries tactiques et en reprend les qualités de fiabilité, robustesse et de
professionnalisme. Pour augmenter encore les possibilités, le nouveau système ACE permet d’adapter les modes d’éclairage à vos
besoins.

Sa puissance d’éclairage maximale de 2000 lumens, pour une portée de 380 m et son nouvel accu de 4000 mAh, procure de hautes
performances et une grande polyvalence d’utilisation.

Le port USB-C protégé garantit une grande fiabilité tout en offrant une charge simple et rapide. La lampe est certifiée IP68.

Des modes d’éclairage qui vous correspondent

Les fonctions du système ACE vous donnent accès aux modes et stroboscope programmables.

La fonction SET permet de paramétrer les trois options d’éclairage prédéfinies et d’activer indépendamment les fonctions strobe et
SOS.

Lorsque la lampe est allumée, un appui sur l’interrupteur pendant 0,5 seconde permet de passer en mode stroboscopique, puis en
mode SOS.

L’interrupteur SET vous permet d’activer ou désactiver le stroboscopique dans tous les modes.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise automatiquement le dernier mode et le dernier niveau de luminosité programmés.

Indication du niveau de la batterie

L’état de la batterie est indiqué lors de l’activation de la lampe et l’intensité lumineuse de la lampe s’adapte automatiquement au
niveau de charge de la batterie.

Protection intelligente contre la surchauffe

Lorsque la lampe atteint une température interne d’environ 60°C, le circuit de protection abaisse automatiquement la puissance
d’éclairage pour réduire la température. Elle reprend ensuite progressivement la puissance sélectionnée.

Accessoires compatibles

ALG-15 / ALG16 / ALG-00 Supports de rails
AER-02 V2.0 / interrupteur tactique déporté
AOT-03 / AOT-S+ Cône de circulation
AOD-S V2.0 Embout diffuseur

 

Caractéristiques techniques :

Puissance maximale de 2000 lumens et distance maximale du faisceau de 380 mètres.
Utilise une LED Luminus SFT40 d’une durée de vie de 50 000 heures.
Alimentée par une batterie Fenix ARB-L18-4000 et compatible avec deux piles CR123A.
Port de charge USB Type-C protégé.
Conception du corps anti-roulement et anti-dérapant.
Protection contre l’inversion de polarité.
Lentille en verre trempé ultra-clair avec revêtement anti-reflet.
Certifié IP68
Dimensions : 140,5 × 26,5 × 23,6 mm.
Poids : 145 g (batterie comprise).
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